
GPA24 - Anténa družicové
navigace (s držákem a
krytem)-kompletace

typové označení: GPA24
PN (RN): 2042.000.53

Kompletace se skládá z antény GPA24 s držákem a krytem a průvodní dokumentace.
Pro zajištění standardního provozu nejsou vyžadovány další komponenty. Plochá
anténa družicové navigace GPA24 je určena pro příjem signálu systému GPS. Anténa
je vhodná pro umístění na pohyblivých objektech, anténních stožárech nebo
přenosném stativu. Obsahuje nízkošumový předzesilovač, který umožňuje připojení
antény pomocí delšího kabelu. Klimatická a mechanická odolnost dovoluje provoz
v nejnáročnějších podmínkách včetně aplikací v armádě (anténa vyhovuje ČSVN
01105 třída zařazení N skupina 11). Podrobné informace jsou uvedeny na stránkách
zařízení.

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze GPA24, GPA25 2042.010.01

Záznamník 6000002011

Technický list 6000002021

Standardní soupravy

Typové
označení

PN (RN) Název

GPA24 2042.100.53 Anténa družicové
navigace (s držákem a
krytem)

Složení soupravy

Typové
označení

PN (RN) Název

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika 

asd@mesit.cz 
T +420 572 522 200
F 
www.mesitasd.cz 

mailto:asd@mesit.cz
http://www.mesitasd.cz


GPA24 2042.100.53 Anténa družicové
navigace (s držákem a
krytem)

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika 

asd@mesit.cz 
T +420 572 522 200
F 
www.mesitasd.cz 

mailto:asd@mesit.cz
http://www.mesitasd.cz

	GPA24 - Anténa družicové navigace (s držákem a krytem)-kompletace
	Průvodní dokumentace
	Standardní soupravy
	Složení soupravy


