
MD13.1 - Souprava
rádiového modemu (P2P)

typové označení: MD13.1
NSN: 5895160033132
PN (RN): 2025.000.52
KČN: 0068600200194

Soupravu tvoří rádiový modem MD13.1 ve verzi přímé linky (P2P) a další
příslušenství pro zajištění spolehlivého provozu. Rádiový datový modem MD13.1
umožňuje rádiový přenos dat rychlostí 16 kbit/s prostřednictvím radiostanic
#RF13.02#, RF1301 nebo stanic #RF1302E# a #RF1302# na pevném kmitočtu či
jinými FM radiostanicemi s pásmem efektivně přenášených kmitočtů 20 Hz až 9000
Hz.

Verze přímé linky (P2P) zajišťuje datové rádiové spojení mezi dvěma koncovými
zařízeními přenosu dat (počítači). Podrobné informace o rádiovém modemu MD13.1,
všech dalších komponentech soupravy a rozšiřujícím příslušenství jsou uvedeny na
stránkách jednotlivých zařízení.

 

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze MD13.1 2025.010.51

Záznamník 6000002011

Technický list 6000002021

Složení soupravy

Typové
označení

PN (RN) Název

MD13.1 2025.100.52 Rádiový modem (P2P)

2021.910.01 Kabel nf

2010.903.01 Kabel pro připojení PC

2021.950.01 Upínací popruh

6000010019 Brašna

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika 

asd@mesit.cz 
T +420 572 522 200
F 
www.mesitasd.cz 

mailto:asd@mesit.cz
http://www.mesitasd.cz


2025.500.51 CD pro konfiguraci
modemu
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